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 hc8 
 Tastatur-Folien 
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hc8 / 36 Tasten (keys) 
 
 
Knotenpunktszählung  (turning) : 

hc260 hc262 hc261 hc264 

hc263 

transparent 

N01 KNO Standard KNO SVZ 

KNO Muc 
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hc8 / 36 Tasten (keys) 
 
 
Flussverfolgung  (origin / destination) : 

hc271 

FLU Standard 
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hc8 / 45 Tasten (keys) 
 
 
Knotenpunktszählung  (turning) : 
 
 
 
 
 K0 N01 K01 BVZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc164 hc163 hc161 hc162 
  (Standard D,  GB)  (Standard D, GB) 

 
 
 
 
 
 
 
 K02 T02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc167 hc170 hc169 hc176 
   (Standard DK) 
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hc8 / 45 Tasten (keys) 
 
 
Querschnittszählung  (passing) : 
 
 
 
 
 P01 P02 P03 P04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc166 hc177 hc165 hc168 
 (Standard GB) 

 
 
 

Flussverfolgung  (origin / destination) : 
 
 
 
 
 

  F01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc171 hc172 
  (Standard D, GB) 
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hc8 / 45 Tasten (keys) 
 
 
Alphanumeric 
 
 
 
 
 
 A01   A02 A03              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc173 hc174 hc175  
  (Standard GB) 
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hc8 / 21 Tasten (keys) 
 
 
Knotenpunktszählung  (turning) : 
 
 
 
 
   BVZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc064 hc065 hc067 hc068 
 (Standard D, GB) (Standard D,  GB)   

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc061 hc071  



Folien.doc  08.02.2017 

 

Schuh & Co GmbH  Seite 8 

hc8 / 21 Tasten (keys) 
 
 
Querschnittszählung  (passing) : 
 
 
 
 
   P05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc066 hc069 hc072 hc070 
 (Standard GB) 

 
 

Flussverfolgung    Staumessung   
(origin / destination) :  (queue) : 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hc062  hc063  
 (Standard D, GB) 


